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Beregningsverktoyet Zero T — praktisk bruk av reisevanedata

Reisevaner 2025, Trondheim 10. desember

Ved Ingunn Opheim Ellis
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FutureBuilt ZERO - veien mot nullutslipp

» FutureBuilt

» et innovasjonsprogram for a
realisere forbildeprosjekter for
klimavennlige bygg og omrader

O
&= &3

» Ambisigse mal

FutureBuilt ZERQ viser

hva som skal til for deg

i A & e » Parisavtalen: redusere
FutureBuilt klimagassutslipp med 50-55%
innen 2030
» FutureBuilt: overoppfylle malene |
eaed iracie oo gir dog 60 Parisavtalen ved a redusere utslipp
e i med ytterligere 50%

klimagassberegninger og
utslippsbudsjetter

» FutureBuilt ZERO

» Et kriteriesett og en metode for
klimagassberegninger for bygg og
omrader

» Bygg, landskap, transport, omrade
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Zero-T — kriterier for grenn mobilitet

;;;;;;;;;;;;

ssssssss

» Beregner utslipp fra mobilitet i drift
(persontransport)

» For byggets spesifikke funksjon

» Basert pa lokale forutsetninger og forhola,
sammenlignet med referanselokalisering

» Effekt av parkeringstiltak

sunis320113

30114 /3\ 7/‘;”

30108 30113 E?:}z

» Spesifikk lokalisering = delomrade,
eller et lignende delomrade

» Referanselokalisering = gjennomsnittstall for
det aktuelle byomradet -

321202 ) fow

Langdra

Konglursgen it
320311 sykehus i

» Data for alle steder med tilleggsutvalg i RvU <

Vollen
320314
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Datagrunnlag for beregning av transportbehov

Antall turer med ulike transportmidler til og fra bygget, reisenes lengde og deretter utslipp for turene

» Data fra nasjonal RVU (2022 - 2024)  seeemmmeooonn "

» Transportmiddelfordeling referanselokalisering, alle formal
» Transportmiddelfordeling bolig ~ Fmmssmsms-ss-e- 5

]
et | Andre bruk Turproduksjon [reiser/2
» Transporteffekt av endret parkeringstilgang | N Sl s e

} Data fra RTM : Antall daglige reiser :
l'l. [
» Transportmiddelfordeling, arbeidsreiser e
Reiselengder, alle typer reiser " Transporimiddel- 0
. . : fordeling : '
» Turproduksjonstall for antall forventede reiser e i S e i e
] i | =
» Bolig: RTM basert p4 kommune ! Trealr?:;laznr?rﬂeuisf ;
» Andre formal: ulike kilder T
» Utslippsfaktorer
. . . . . . I 5 HI
» Tar hensyn til framtidig teknologisk utvikling | H.lr;:giizﬁrgger:er . irnagassitsiop (kg COseflr]

» Inkluderer produksjon av kjgretay R e e S
» Hentes fra ulike kilder
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Basert pa lokale forutsetninger og forhold

Transportmiddelfordeling til og fra bolig

| ulike delomrader i Osloomradet
» Jo mer sentralt man bor,

. . . . 62% 63%
jo mer miljgvennlig reiser man
» Sveert hgy gangandel og e

lav bilandel i Oslo sentrum 38%
. 32%
» Helt motsatt i Fetsund 21%59, 26%m  25%
19%

» Lokaliserer av boligbygg har stor . 14% 7%100/ gol A%
betydning for reisevaner . /6/06 03%1% 3%3%. I
0g utslipp fra persontransport

Til fots Sykkel Kollektiv Bilfarer Bilpassasjer
m Grgnland (30102) Sagene (30116) m Referanse: Osloomradet
Stovner (30139) m Fetsund (320518)
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Basert pa lokale forutsetninger og forhold

» Jo mer sentralt arbeidsplassen
ligger, jo mer miljgvennlig reiser man

» Hgy kollektivandel og gangandel pa
arbeidsreiser i Oslo, seerlig sentralt

» Hgy bilandel utenfor

» Hvor man lokaliserer et kontorbygg
har stor betydning for reisevaner
0g utslipp fra persontransport

Transportmiddelfordeling til og fra kontorbygg
| ulike delomrader i Osloomradet

78%
63%

48%

2% 40%
34%
25%8/0 19%
0 0
% %4% 0 6%
I P, 150 % oo, 12% e
0 0104,°702% %
. . I | . l -1 f [ ]
Til fots Sykkel Kollektiv Bilfarer Bilpassasjer
B Grgnland (30102) Sagene (30116) Referanse: Osloomradet
Stovner (30139) B Fetsund (320518)
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Beregnet effekt av parkeringstiltak

» De uten tilgang reiser mer miljgvennlig

enn de uten

» Gjelder bade ved bolig

Utgangspunkt i reisevaner til personer
med og uten tilgang til parkering

Bilfgrerandel etter tilgang til parkering ved egen bolig

53%
45%
24% 24% 23%,
11%
Oslo Lillestrgm Stavanger

W Egen p-plass ved bolig

669
62% ~
43%
21%
17% 16% i
Nord- Jaeren Bergen Bergens-
@vrig omradet gvrig

lkke egen p-plass ved bolig
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Beregnet effekt av parkeringstiltak

» Utgan nkt i rei ' . . , , :
Jtgangspunkt | reisevaner til de med og Bilfarerandel etter tilgang til parkering ved arbeidsplass
uten tilgang til parkering
. . . . 7%
» De uten tilgang reiser mer miljgvennlig 71%
enn de uten
539 57%
» Gjelder bade ved bolig og pa arbeidsplass 40%
33% 33%
18% 18%
8%
Oslo Akershus Stavanger Bergen Omegn starre
byomrader
m Gratis hos arb.giver lkke p-plass hos arb.giver

Norconsult ¢%



Beregnet effekt av parkeringstiltak

» Utgangspunkt i reisevaner til de med og

uten tilgang til parkering Endret transportmiddelfordeling som. falge av
| | N | 4 ikke ha parkeringstilgang ved arbeidsplass
» De uten tilgang reiser mer miljgvennlig 119
0 10%
enn de uten 8%
%, . 4%
» Gjelder bade ved bolig og pa arbeidsplass T - L]
» Nar man i verktayet endrer tilgang til Oslo Stavanger
parkering for et bygg, flytter man folks
transportmiddelbruk tilsvarende -15%

-24%

m Til fots m Sykkel mKollektiv m Bilfarer
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Prosjektinformasjon og framgangsmate

Steg 1: Fyll inn informasjon om bygget og stedet Kommentar
Velg byeningskategori (rullemeny) Boligblokk
Lokalisering. Fyll inn nummer pa delomrade (55B). Tykk pa link/knapp til hgyr 30105 Delomradet er i Oslo kommune .
Ferdigstillelsesar 2030
Byggets oppvarmede BRA 180000
Byggets BTA 220000
Steg 2: Fyll inn informasjon om brukere av bygget
Antall beboere 4000
Steg 3: valgfritt steg. Sjekk originale verdier. Hvis du gnsker d endre disse legger du inn egne tall under prosjektverdier.
Prosjektverdier Qriginale verdier
Antall apningsdager i aret 365
Antall andre ¥ ¥
bruk
rukers Antall besgk per beboer 0,00
{utenom
beboere) Antall tilreisende til bygget utenom beboere [per dag) 0.0
Antall reiser per for beboere (@rlig gjennomsnitt) 2,59
degsn per bruker
Steg 4: Fyll inn informasjon om parkering (dette er utgangspunkt for mellomberegning som vises i steg 5)
A: Antall bilparkeringsplasser B: Antall bilparkeringsplasser
totalt i prosjektet som er forbeholdt til beboere
Min-norm (hvis finnes) (for scenario 2) 950 950
Maksnorm/fastnorm [hvis finnes) (for scenario 3) 950 950
A: Antall bilparkeringsplasser B: Antall bilparkeringsplasser
totalt i prosjektet forbeholdt til beboere
Antall parkeringsplasser i prosjeki (for scenario 4) 330 320
Evt. antall parkeringsplasser utenfor prosjekt som leies til prosjektets beboe (for scenario 4) 0
Steg 5: Kontroller at andelen beboere som far parkering stemmer overens med andelene oppgitt nedenfor.
Det forutsettes at &n parkeringsplass kun brukes av én beboer om dagen. Antall beboere med
. Tilzang til parkering
Dersom det er_hiwere utn_\,rttelse av parkermgsplasser[flereokan bruke for scenario 2.3 2 ikke egen p- egen plass ved
samme parkeringsplass i Igpet av dagen) kan man endre pa tallet nedenfor a3, OF plass bolig
teksten. Dette gjelder serlig for arbeidsplasser med turnusordninger. e
2. Med minimumsnorm p-plasser, byggets lokal: 3050 (76%) 950 (245%)
beboer/p-plass 3. Med maksimimsnorm p-plasser, byggets loka: 3050 (76%) 850 (24%)
4 Med prosjektets valgte parkeringstiltak, byggé 3620 (91%) 380 (10%)

For andre brukere: det finnes forelgpig ingen god metods for G beregne hvordan
tilgangen til bilparkering pdvirker andre brukere enn ansatte og heboere

Eksempel pa bruk av Zero-T
Utbygging av Filipstad

Informasjon om

* Bygningskategori

» Lokalisering (delomrade)

« BRA og BTA, samt antall ansatte

Standardtall om turproduksjon

Fylle inn parkeringsdekning i henhold til
* (Gjeldende p-norm
« Parkering i prosjektet

Her:
« P-dekning ved gjeldende p-norm: 24%
« Andel med egen p-plass i prosjektet: 10%
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Eksempel pa bruk av Zero-T - Filipstad

Transportmiddelfordeling boligutbygging Transportmiddelfordeling boligutbygging
Filipstad samme prosjekt pa Stovneri Oslo
60%
55%
38% 38%
32% 33%
) 0 29%
27% 4% 21 %59, 25% 04%
199% 199%
14% o 9cy14%3%
0% 7% 7% 7% ° % °
6% %09 6% 3063% I
. . ] |
Til fots Sykkel Kollektiv Bilfgrer  Bilpassasjer Til fots Sykkel Kollektiv Bilfarer  Bilpassasjer
Referanselokalisering Referanselokalisering
Byggets lokalisering uten tiltak Byggets lokalisering uten tiltak
W Parkeringstiltak W Parkeringstiltak
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Eksempel pa bruk av Zero-T - Filipstad

Resultater - Gjennomsnitt for alle brukere (beboere og andre brukere)

Tallene i tabellene nedenfor som beregnes automatisk, beregnes basert pa input i tabellene ovenfor.

U‘I:slipp per bruker Kg Co2-ekvivalenter Tonn Co2-ekvivalenter Verktgyet reg ner Ut UtSl | pp fra
Utslipp i CO2-ekvivalenter Utslipp per dag Utslipp per ar Utslipp over 50 ar persontransport for hvert
FutureBuilts mal 0.10 375 1,88 .
scenario
1. Referanselokalisering 0.33 118.8 5,94
2. Uten tiltak, byggets lokalisering 0.10 379 1,89

3. Med minimumsnorm p-plasser, byggets lokalisering

4. Med maksimimsnorm p-plasser, byggets lokalisering

5 Med prosjektets valgte parkeringstiltak, bysgets lokaliss 0,06 23.27 1,16
6. Med alle prosjektets tiltak for mobilitet, bygeets lokalis 0.00 0.0 0,00
7. Egen RVU [brukes f.eks. ved evaluering etter 2 ar i drift) 0.00 0,0 0,00 L
Utslipp for alle brukere  FutureBuiits mal 4113 150107 7505
(totalt utslipp)
. . . 1. Ref lokaliseri 13018 475170 23759
Utslipp i CO2-ekvivalenter =SSR E 058 138008
2. Uten tiltak, byggets lokalisering 4153 151575 7579
3. Med minimumsnorm p-plasser, byggets lokalisering
4 Med maksimimsnorm p-plasser, bygeets lokalisering
5. Med prosjektets valgte parkeringstiltak, bygeets lokalisd 2550 93086,9 4654
6. Med alle prosjektets tiltak for mobilitet, bygeets lokalis 0.0 o 0
7. Egen RVU [brukes f.eks. ved evaluering etter 2 ar i drift) 0.0 o 0
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kg CO2-e/ar over beregningsperioden (50 ar)

Nar man utslippsmalene?

Boligutbygging pa Filipstad

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2021-2071
2022-2072
2023-2073
2024-2074
2025-2075
2026-2076
2027-2077
2028-2078
2029-2079
2030-2080
2031-2081
2032-2082
2033-2083

FutureBuilt ZERO-T V4.1

- Transportutslipp fra bygningsmassen i drift

Forbildeprosjekt maloppnaelse
50 % under referanselokalisering
25 % under byggets lokalisering

Byggets
lokalisering
Uten tiltak for
grenn mobilitet

Referanselokalisering 2020
Framskrevet med Norges
klimamdal iht. Paris-avtalen

. FutureBuilt ZERO
50% under, 10 &r foran
referanselokalisering

Reduksjonsdifferanse

100 %

759 25 % reduksjon

50 %

25%

o
.
S
.

2. Uten tiltak,
byggets lokalisering

Testprosjekt

2034-2084
2035-2085
2036-2086
2037-2087
2038-2088
2039-2089
2040-2090
2041-2091
2042-2092
2043-2093
2044-2094
2045-2095
2046-2096
2047-2097
2048-2098
2049-2099
2050-2100
2051-2101

Tilsvarende prosjekt pa Stovner

FutureBuilt ZERO-T V4.1

- Transportutslipp fra bygningsmassen i drift

Byggets
lokalisering
Uten tiltak for
grenn mobilitet

Referanselokalisering 2020
Framskrevet med Norges
klimamal iht. Paris-avtalen

. FutureBuilt ZERO
50% under, 10 ar foran
referanselokalisering

Forbildeprosjekt maloppnaelse
50 % under referanselokalisering
25 % under byggets lokalisering

— 100%
P [ ) Reduksjonsdifferanse
2 90%
é 80%
% 20% 100 %
éﬂ o 759 25 % reduksjon
S 50% 4,
% 40% ///// 50 %
S 30%
E“ 20% / / 25%

- e ou

SRR RRERREEIIBIBIELER283358338858338¢8 2. Uten tiltak, Testprosjekt
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Kort oppsummert

» Zero T. Excelbasert verktgy som beregner
klimagassutslipp for transport i drift for ulike
bygningskategorier, lokasjoner og parkeringstilgang

» Bidrar til at nye byggeprosjekter kan gjennomfare
effektive tiltak for a redusere utslipp fra transportsektoren

» Et viktig bidrag til en mer baerekraftig samfunnsutvikling

» Gode RVU-data er en forutsetning for beregningene

iIngunn.opheim.ellis@norconsult.com

https://norconsult.com/ e ,
FutureBuilt: https://www.futurebuilt.no/ Stovner Torg — et FutureBuilt-prosjekt. Fotograf: Mad as
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Every day we improve everyday life
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