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Abstract 
 
E16 mellom Voss og Bergen er en sentral vei på vestlandet, med en årlig døgn trafikk (ÅDT) på over 
5600. Veien har blitt kåra til den farligste veien i Norge, på grunn av generelt dårlig veier, men også 
grunnet den store skredfaren. Vi vil identifisere de områdene med hyppigest skredaktivitet, og se om 
det er tilstrekkelig skredsikring ved disse beliggenhetene, og eventuelt komme med forslag til tiltak 
ved beliggenheten. Planen for fremtiden er at mest mulig av strekning skal være tunnel, men frem til 
den tid må veien sikrest best mulig.  
 
For å identifisere de mest skredutsatte områdene henter vi data fra NVE atlas sitt datasett 
«skredhendelser». Vi ser på hendelser etter år 2000, for vi vet at registreringen av skred er gjort mer 
nøyaktig i nyere tid, i denne perioden har det gått over 180 skred på strekningen.   
 
Vi har identifisert de områdene langs strekningen som er mest skredutsatt. Bogelia er kjent som et av 
de mest skredutsatte partia langs E16, og blir i dag overvåka. I vår analyse observert vi at det stemte, 
og at andre omreåder som var skredutsatt var Stanghelle, Dalegarden, Vassenden og Saghaugen. 
Vi venter på data fra statens vegvesen som viser sikringstiltakene gjort ved strekningen. Når vi har 
fått dette skal vi se om beliggenheten av skredsikring stemmer overens med hvor det går mest skred, 
og eventuelle områder hvor det burde sikres bedre.  


