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Asplan Viak ålandsdekkende  og tverrfaglig

Å Ca. 1300 ansatte på 30 kontorer ånærhet til kunder.

Å Et av Norges ledende rådgivningsselskaper innen plan, 

arkitektur og ingeniørfag. Sammen med våre kunder 

skaper vi varige verdier for et samfunn i endring.

Å Visjon: Fremste arena for samfunnsutvikling.

Å Utviklet grunnvarme -tjenester siden 2008; 

involvert i ca. 100 større grunnvarmeanlegg 

hvert år åfra Lindesnes til Kirkenes.



NB: Høytemperatur sesonglagring av varme i 

borehull krever en minimumsstørrelse. Jo større, jo 

bedre (størst mulig volum versus overflateareal).

Høytemperatur sesongvarmelagring i borehull (GeoTermos)

Å Borehullene lades med varme om sommeren 

Č temperaturen i berggrunnen øker. 

Å Sesongvarmelageret kan levere betydelige 

mengder varme (kWh) og varmeeffekt (kW) 

om vinteren.

Å Effektiv bruk av energibrønner siden antall 

kWh/meter borehull pr. år er høyt 

(5å6 ganger mer energi/brønn). 





Solenergi å eksponentiell vekst

PowerHouse Gartnersletta, SKANSKA, 2024

Gavin Mooney



Varme + strøm = sant 

©Sebastian Vollmert

Esbjerg Heat Pump

Priskrisen i nord: Vann for milliarder har havnet på havet

https://www.man-es.com/discover/esbjerg-heat-pump
https://www.europower.no/kraftmarked/priskrisen-i-nord-vann-for-milliarder-har-havnet-pa-havet/2-1-1861983


Overskuddsvarme

NRK.no 15. februar 2024

MN24 20. februar 2025

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/googles-datasenter-kunne-gitt-varme-til-rundt-600.000-leiligheter-_-har-ingen-plan-1.16760899
https://www.mn24.no/stjordals-nytt/i/jQnjbn/vil-bygge-utebasseng-med-strand-ved-elva


Arealbehov GeoTermos

Å Eksempel GeoTermos Fjell skole

Å 63 brønner á 50 m, 4 m innbyrdes avstand

Å Diameter ca. 40 m

Å Kolbotn IL

Å 60 brønner á 100 m, 4 m innbyrdes avstand

Å Diameter ca. 40 m

Å Beregnet energileveranse ca. 650 -700 000 kWh/år

Å Nyhavna, Trondheim (beregnet)

Å Ca. 450 brønner á 250 m, 5 m innbyrdes avstand

Å Diameter ca. 120 m

Å Beregnet energileveranse ca. 45 GWh/år



Hvordan gå fram for å få til gode GeoTermos -anlegg?



Forundersøkelser for å sikre at berget holder på varmen

- kan avdekkes med termiske responstester



Prinsippskisse GeoTermos - sommermodus



Prinsippskisse GeoTermos - vintermodus
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Elkjel

Teknisk forskrift (TEK17) gir anledning til løsning med elkjel. 
I de fleste tilfellene er det dette som velges av utbygger.



Kraftverk med energilagring i GeoTermos: Fjell skole i Drammen

Å Optimal bruk av solenergi og varmepumpe, 

etablert 2018å2019.

Å Solkraftverk med GeoTermos  som produserer 

termisk varme om sommeren for lagring til bruk om 

vinteren, og som leverer kjøleenergi på sommeren.

Å Lokal energi med lavt klimagassutslipp 

fra materialer/ mineraler.

Å Ved riktig dimensjonering av solcelleanlegg 

kombinert med et el -batteri for utjevning og 

kortidslagring kan produksjon av både kjøling 

og varmeleveranse bli «gratis». 

(Kjølebehov når det er varmt og når solen skinner.)

Illustrasjon: Drammen Eiendom (foto: Kjartan Rørslett/NRK)

https://www.nrk.no/norge/denne-skulen-har-sommarvarme-pa__termos_-1.16117889


Temperaturutviklingen i bakken over tid 
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Hvordan har det gått så langt?

Fjell skole i Drammen bruker like mye strøm til oppvarming som en enebolig



Hva er en GeoTermos?



Erfaringer fra GeoTermos på Kolbotn
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Å 60 brønner á 100 m (ca. 100 000 m 3)

Å Sirkulerer lagret sommervarme direkte fra GeoTermosen  

til oppvarming av banen om vinteren

Å Viktig med tydelig grensesnitt for grunnarbeider

Å Bane 2 Sofiemyr koblet på sommeren 2024

Å Dyrt lån

Å Netto reduksjon i CO 2-utslipp ca. 150 tonn/år 

sammenlignet med propanoppvarming

Å Samarbeid med Båsum boring og Eptec AS

Å Beskrevet på nettside  og i rapport
Lagret mer enn forventet
Undervarmeanlegget til Tømtebanen  på Sofiemyr ble satt i full drift høsten 2023. Den første 

vinteren gikk langt bedre enn forventet, forteller Einar Engedahl , daglig leder av KIL Drift AS.

æ At vi klarte å lagre såpass mye som vi gjorde, var over forventningene til både klubben og 

Asplan Viak, prosjektøren av geotermosen. Tilbakemeldinger fra spillere og trenere indikerer 

at det solide energilageret gjorde banen god å spille på hele vinteren.

Kilde: Gode idrettsanlegg «Geotermosen på Kolbotn: Nå kobles enda en bane på»

Solenergi%20+%20sesongvarmelagring%20i%20borehull%20=%20sant!%20-%20Asplan%20Viak
https://d33by0imu011lz.cloudfront.net/1632137346/sluttrapport-konseptutredning-kolbotn-il.pdf
https://godeidrettsanlegg.no/nyhet/geotermosen-pa-kolbotn-na-kobles-enda-en-bane-pa


Driftserfaringer fra Kolbotn
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Direkteleveranse «frivarme» 
5. desember 2024 

Varmeleveranse ved 
varmepumpedrift 5. januar 2025

Basert på Engedahl, Birkeland og Holmberg 2025

Ca. 98% av varmen fra GeoTermosen og 
2% strøm for drift av sirkulasjonspumpen Ca. 83% av varmen fra GeoTermosen og 

17% strøm til drift av varmepumpen

https://www.ntnu.no/documents/1342508634/1374448022/Gr%C3%B8nn+energi+for+vinterfotball+av+Einar+Engedahl%2C+Kolbotn+IL.pdf/b5d9b1b3-a5cd-c738-d39a-9ed1e8869696?t=1751361494945


Film laget av Enova

Film laget av Enova

Dette røret kan være 
starten på et stort 
prosjekt, og en 
konstruksjon på 
størrelse med egyptiske 
pyramider

Eksempel

https://www.linkedin.com/posts/enova-sf_doraeiendom-lavutslipp-geotermos-activity-7062296325370855425-aXBl/?utm_source=share&utm_medium=member_android




Nyhavna i Trondheim som nullutslippsområde

Ladehammerkaia

Varme til Nyhavna

Å250 energibrønner; 14,7 * GWh/år 

og 5 MW varmeeffekt

ÅLagret varme med temperatur 45ς60ºC

Varme til Nyhavna og fjernvarmenettet

Å4ς500 energibrønner

ÅTotalt ca. 45 GWh/år og 13ς14 MW

Synteserapport Nyhavna

NRK: Statkraft vil lagre fjernvarme i grunnfjellet ved Ladehammeren i Trondheim

Alt 1

Alt 2

Pilotprosjekt i regi av Statkraft varme pågår

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://d33by0imu011lz.cloudfront.net/1643104401/nyhavna-synteserapport-v02.pdf
https://www.nrk.no/trondelag/statkraft-vil-lagra-fjernvarme-i-grunnfjellet-ved-ladehammeren-i-trondheim-1.16390531


Pilotprosjektet på Nyhavna

Statkraft varme sin prosjektside

Statkraft varme er prosjekteier
Asplan Viak er rådgiver. Multiconsult bistår med geotekniske undersøkelser og vurderinger.

Berggrunnens evne til å lagre varme

Geotekniske forhold og høye temperaturer

Forstå varmetransporten i borehullene og 
berget ved så høye temperaturer

Felttester av kollektorene (plastslangene) i 
borehullene med 95 oC varmt vann

2025

2025

https://www.statkraftvarme.no/kunnskapssenter/nyheter/2023/nyhavna-i-trondheim/


Integreringen av GeoTermosen i fjernvarmesystemet gjøres parallelt

Å Helhetlig planlegging av energisystemet

Å Eget fjernvarmenett med lavere temperatur

Å GeoTermosen leverer til «Nyhavna -nettet», 

og ut i ordinært fjernvarmenett ved bruk av 

varmepumpe 

Å En sjøvannsvarmepumpe leverer fjernvarme 

i det ordinære fjernvarmenettet.

Å Kjøling fra sjøvann



GeoTermos

Industri

Datasenter

Gartneri

Balansere el-nettet

Idrettsanlegg å eksempel Kolbotn IL

Større bygg

Fjernvarme/

transformasjonsområder

Energipark


